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         настоящем проспекте представлена применяемость аксиально-поршневых машин ТМ «Гидросила» на комбай-
нах CASE, John Deere, Ростсельмаш, тракторах  CASE, John Deere, New Holland.

  На производственных предприятиях группы под ТМ «Гидросила» производятся насосы шестеренные, аксиально-
поршневые машины и запасные части к ним, гидрораспределители, гидроцилиндры, рукава высокого давления, 
фитинг.

  Аксиально-поршневые машины выпускаются различных серий и конструктивных исполнений.

   Серии S, H, H2: аксиально-поршневые регулируемые насосы с наклонным диском и аксиально-поршневые  
нерегулируемые гидромоторы предназначены для объемных гидроприводов, работающих по закрытой схеме. 
Применяются в гидроприводах хода мобильных машин зерноуборочных и других комбайнов John Deere, Case, 
RSM.
 
  Серии С, С1, С2: насосы аксиально-поршневые регулируемые применяются в гидросистемах тракторов John 
Deere, Case, New Holland, сельскохозяйственных машин, мобильных машин и другой техники. Регулирование насоса  
осуществляется с помощью регулятора подачи и давления, который ограничивает значение максимального  
давления в гидролинии-напорной и поддерживает подачу насоса на заданном уровне независимо от нагрузки и 
частоты вращения.

акСИалЬНО-ПОРшНЕвыЕ МашИНы длЯ ОТкРыТых И закРыТых ГИдРОСИСТЕМ
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НаСОСы акСИалЬНО-ПОРшНЕвыЕ РЕГулИРуЕМыЕ 
С LS СИСТЕМОй уПРавлЕНИЯ длЯ ОТкРыТых ГИдРОСИСТЕМ
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СЕРИЯ «С1»

Рабочий объем, см3 45 63 85

Максимальное давление,  МПа 25

Максимальная подача, л/мин 122,6 159,9 215,7

Максимальная потребляемая мощность, кВт 58,1 75,7 102,1

Максимальная частота вращения, мин-1 2900 2900 2700
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НаСОСы акСИалЬНО-ПОРшНЕвыЕ РЕГулИРуЕМыЕ длЯ закРыТых ГИдРОСИСТЕМ  

СЕРИЯ «Н2»
PVH2.33 PVН2.52 PVН2.71 PVН2.90 PVН2.112

Максимальное давление 
в гидролинии высокого 
давления, МПа

48

Номинальная подача, л/мин 79,1 122,5 165,8 211,4 263,1

Номинальная потребляемая 
мощность, кВт 60 93 125,9 160,5 199,8

Номинальная 
частота вращения, мин-1 2500

ГИдРОМОТОРы акСИалЬНО-ПОРшНЕвыЕ НЕРЕГулИРуЕМыЕ  длЯ закРыТых ГИдРОСИСТЕМ  

СЕРИЯ «Н2»
MFH2.33 MFH2.52 MFH2.71 MFH2.90 MFH2.112

Максимальное давление 
в гидролинии высокого 
давления, МПа

48

Крутящий момент 
номинальный, H•м 185,4 287,4 388,7 495,7 617,1

Номинальная эффективная 
мощность, кВт 46 71,3 96 125,6 156,4

Номинальная 
частота вращения, мин-1 2500
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CASE
Взаимозаменяемость узлов на технике Case

Claas

Модель 
комбайна

Claas

Применяемая 
гидростатическая 

трансмиссия
аналог Гидросила™

Linde HPV

насос мотор насос мотор

Jaguar 
800, 820, 
840, 860, 
880

90 90 PVS90/MHRD1A1A1DU MFS90/D1A35U

Взаимозаменяемость узлов на технике Claas

Модель 
комбайна

CASE

Применяемая 
гидростатическая 

трансмиссия
аналог Гидросила™

Eaton
 Heavy
 Duty

 Series 1

насос мотор насос мотор

Case 1666,
1688, 2166, 
2188, 2366, 
2388, 5088

105 90 PVH2.112/MH2R1C2 AB1E11ADN1 MFH2.90/1C11B1C45N
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John Deere
Взаимозаменяемость узлов на технике John Deere

Модель 
комбайна

John Deere

Применяемая 
гидростатическая 

трансмиссия
аналог Гидросила™

Eaton
 Heavy
 Duty

 Series 1

насос мотор насос мотор

9500, 9600, 9610 75 75 PVH2.90/MH1R1D1AB1E11BBN0 MFH90/1D11B1C45N

9640, 9660, 9670 
STS, 9680WTS, 
9750 STS, 9770 
STS, 9780 CTS, 
9860 STS, 9870 
STS, 9880 STS, 
9880i STS

105 105 PVH2.112/MH1R1D1AB1E11BBN0 MFH90/1D11B1C45N

9560WTS, 9650 
STS, 9570 STS, 
9760 STS

75/105 75/105 PVH2.90/MH1R1D1AB1E11BBN0
PVH2.112/MH1R1D1AB1E11BBN0 MFH90/1D11B1C45N
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Ростсельмаш

Модель 
комбайна

Применяемость 
аксиально-поршневых насосов 

и гидромоторов (ГСТ)

Обозначение насоса 
Гидросила

Обозначение гидромотора 
Гидросила

VECTOR

PVH112/MH1R1D1AB1F14BDN46 MFH112/1D11B1C42N1
ACROS
530, 560, 580

Зерноуборочные и кормоуборочные комбайны



99

John Deere
Взаимозаменяемость узлов на тракторах John Deere

Модель Объем, 
куб. см. установленый узел аналог 

Гидросила™

6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 
6800, 6900 и их модификации 28 или 45

Bosch Rexroth A10VO28/5 PVC28/PVC1.28

Bosch Rexroth A10VNO45 PVC45/PVC1.45

7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 
7700, 7800, 7900 и их модификации 45 или 63

Bosch Rexroth A10VNO45 PVC45/PVC1.45

Bosch Rexroth A10VO63/5 PVC63/PVC1.63

8100, 8200, 8300, 8400, 8500 
и их модификации 63 или 85

Bosch Rexroth 63 PVC63/PVC1.63

Bosch Rexroth 85 PVC85/PVC1.85

Поскольку имеются различные модификации тракторов, порты присоединения гидролиний могут быть под полуфланцы или резьбовые, а 
также подводы гидролиний радиальные или осевые. В связи с этим варианты исполнения портов и рабочего объема под каждую модель 
трактора требует уточнения.
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CASE

Модель трактора Объем, куб. см. установленый узел аналог Гидросила™

Pu
m

a 115, 125, 140, 
155, 165, 180, 
185, 195, 200

45 или 56
Rexroth A10CO45 PVC2.45

Rexroth 56 PVC63RPDLBBC2ASBOP

M
ag

nu
m

MX215, MX245, 
MX275, MX305, 
215, 245, 250, 
275, 280, 305, 
310, 335

45 или 63 
или 85

Rexroth A10VNO45 PVC45RPDRB3DSFRP

Rexroth A10VNO63 PVC63RPDLBBC2ASBOP

Rexroth A10VNO85 PVC85RPDLBB2ASBOP

235, 260, 290, 
315, 340

45+63 
или 85

Rexroth A10VNO45 
Bosch Rexroth A10VNO63

PVC45RPDRB3DSFRP 
PVC63RPDLBBC2ASBOP

Rexroth A10VNO85 PVC85RPDLBB2ASBOP

St
ei

ge
r

330, 335, 380, 
385, 430, 435, 
480, 485, 500, 
530, 535, 550, 
600

63 или 85
Rexroth A10VNO63 PVC63RPDLBBC2ASBOP

Rexroth A10VNO85 PVC85RPDLBB2ASBOP

Взаимозаменяемость узлов на тракторах Case

Поскольку имеются различные модификации тракторов, порты присоединения гидролиний могут быть под полуфланцы или резьбовые, а 
также подводы гидролиний радиальные или осевые. В связи с этим варианты исполнения портов и рабочего объема под каждую модель 
трактора требует уточнения.
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New Holland

Модель трактора Объем, куб. см. установленый узел аналог Гидросила™

N
ew

 H
ol

la
nd

Т6020, Т6030, 
Т6040, T6050, 
Т6060, Т6070, 
Т6080, T6090

45 Rexroth A10CO45 PVC2.45

Т7030, T7040, 
T7050, Т7060, 
T8010, Т8020, 
Т8030, Т8040, 
Т8050

45 или 56 или 63

Rexroth A10CO45 PVC2.45

Rexroth A10VNO45 PVC45RPDRB3DSFRP

Rexroth 56 PVC63RPDLBBC2ASBOP

Rexroth A10VNO63 PVC63RPDLBBC2ASBOP

Взаимозаменяемость узлов на тракторах New Holland

Поскольку имеются различные модификации тракторов, порты присоединения гидролиний могут быть под полуфланцы или резьбовые, а 
также подводы гидролиний радиальные или осевые. В связи с этим варианты исполнения портов и рабочего объема под каждую модель 
трактора требует уточнения.



Реализация продукции:
Торговый дом «Гидросила»
украина, кировоград, 25002 

Тел.:+38 0522 35-83-45
Факс:+38 0522 35-83-47, 35-83-48 

e-mail: opg@kpk.net.ua
Сервис:

Тел.: +38 0522 36-04-49
e-mail: service@kpk.net.ua

www.hydrosila.com


