
-  Кратчайшие сроки поставки гидроузлов  
   и запасных частей;

- возможность выезда на установку ГСТ  
   специалистами Гидросилы;

- Техническое консультирование;

-  широко разветвленная сеть сервисных центров;

- 100% контроль качества производимой  
   продукции;

-  Система менеджмента качества  
   сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008

Гидростатические трансмиссии
для комбайнов

,                               ,



применяемость насосов и гидромоторов аксиально-поршневых 
гидросила на комбайнах Case, John Deere, Ростсельмаш

Наименование и модель 
комбайна

Обозначение насоса 
для заказа

Обозначение мотора 
для заказа
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9560, 9600 PVH71/MH1R1D1AB1D11BDN1 MFH71/1D11B1C45N
9560, 9570, 9600, 9640, 
9650, 9660, 9670, 9680 PVH112/MH1R1D2AA1F21BDN1 MFH90/1D12A1C45N

9610, 9660

C
ASE



1420, 1440, 1460, 1480, 
1640, 1644, 1660, 1666, 
1680, 1688, 2144, 2166, 
2188, 2344, 2366, 2377, 

2388, 5088, 6088

PVH112/MH1R1C2AB1F11ADN1457 MFH112/1C12B1C45N1
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ACROS 530, 
ACROS 560 PVH112/MH1R1D1AB1F14BDN46 MFH112/1D11B1C42N1

Гидросила, Украина, Кировоград, 25002, 
Тел.:+38 0522 35-83-45, факс.:+38 0522 35-83-47, 35-83-48; e-mail: opg@kpk.net.ua

www.hydrosila.com

Перед покупкой узлов необходимо проконсультироваться у 
специалистов дапартамента сервисного обслуживания:

Тел.: +38(0522)-36-04-49; 050-487-52-15; 
Skype: Dontzov

e-maill: service@kpk.net.ua


