
Гидрораспределитель МР100А
модернизированный распределитель типа МР100 (Р100)

пРеиМущества МР100а:
- увеличенный ресурс работы
- увеличенная пропускная 
  способность до 160 л/мин
- высокое быстродействие    
  гидросистемы
- улучшенные показатели    
  внутренней герметичности
- увеличенное максимальное   
  давление до 25 Мпа

гидРавлика, котоРой довеРяют



коРпус новой констРукции

Уменьшить внутреннее сопротивление и тем 
самым поднять рубеж пропускной способности 
до 160 л/мин;

новый корпус из гидроплотного чугуна с пролитыми каналами 
позволяет:

Повысить регулировку максимального давле-
ния до 25 МПа;

Уменьшить количество технологических 
заглушек.

хРоМиРованный золотник
Применение хромированного золотника позволило снизить утечки 
в паре корпус-золотник и тем самым увеличить объемный кпд 
гидрораспределителя до 0,96 и уменьшить усилие управления 
золотниками.

новый пеРеливной клапан

новый переливной и предохранительный клапан с серводействием 
конусного типа обеспечивает высокое быстродействие  гидросистемы, 
предотвращая от перегрузок.



наименование 
параметра МР100.3.000а МР100.3.000

Тип основного клапана
предохранительно-

переливной 
(конусного типа)

предохранительно-
переливной 

(золотникового типа)
Поток рабочей жидкости, л/мин
Q ном
Q макс

125
160

100
140

Давление на входе, МПа
Рном
Рмакс

20
25

16
20

Давление разгрузки на 
номинальном потоке,
МПа, не более

0,3
(каналы пролитые)

0,5 
(каналы выполнены 

механическим 
способом)

Объемный КПД 
(в позиции “подъем”), 
% от номинального расхода

0,96 0,94

Масса, кг 16,5 21

сРавнительная таблица 
технических хаРактеРистик

гидРавлическая схеМа МР100.3.000а-01

T PТ1

А В А В А В



внешний вид и защита от подделок
Покрытие корпуса выполнено методом защитного фосфатирования, 
которое обеспечивает защиту узла от воздействия внешней среды, а также 
современный дизайн и идентификацию продукции ТМ «Гидросила».

Гидрораспределители МР100.3.000А И МР100.3.000А-01 предназана-
чены для управления исполнительными механизмами  экскаваторов-
погрузчиков типа ЭО-2621, ЭО-2626, ЭО-2201 и других. 

пРиМеняеМость

Реализация продукции: Торговый дом «Гидросила»
Украина, 25002, г. Кировоград, ул. Орджоникидзе, 7

Тел./факс: +38 0522 35-83-47, 35-83-48; e-mail: opg@kpk.net.ua
Сервис: тел.: +38 0522 30-17-48; e-mail: service@kpk.net.ua

www.hydrosila.com

взаиМозаМеняеМость
Гидрораспределители МР100.3.000А и МР100.3.000А-01 полностью 
взаимозаменяемы с обычными МР100 (Р100).


