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Пример условного обозначения

м р с   63.  X / Х. X  ХХ.  4. G  Х.  Х  (X X X )

 Серия распределителя

Номинальный расход, л/мин

Исполнение по номинальному давлению: 3 (16 МПа), 4 (20 МПа)

Тип управления: Р - рычажное; D - дистанционное

Конструктивное исполнение по эксплуатационному назначению (1; 2; 3):
1 - для автономного применения;
2 - для работы совместно с другим распределителем (слив рабочего потока к другому по-
требителю);
3 - отсутствует предохранительный клапан.

Тип золотника

Р - рычаг расположен в сторону коммутационных отверстий, предназначенных для 
подсоединения исполнительных механизмов; 
L - рычаг расположен в сторону крепежных отверстий;
М - рычаг направлен к отверстиям подключения рабочих органов;
В - удлинитель золотника расположен в противоположной стороне от предохра-
нительного клапана; 
Н - удлинитель золотника расположен со стороны предохранительного клапана.                               

1...12 - количество секций

Номер варианта поставки распределителя

Вариант исполнения, согласованный с потребителем:  
К - резьба коммутационных отверстий А и В - М18х1,5
С - резьба коммутационных отверстий А и В - М18х1,5

Для распределителей с гидрозамками                                             
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Тип распределителя Cекционный, трехпозиционный, с механическим управлением

Тип предохранительного клапана С серводействием

Условный проход, мм 12

Расход рабочей жидкости, л/мин

Номинальный 63

Минимальный 10

Максимальный 80

Рабочее давление, МПа

Номинальное 20

Минимальное 5

Максимальное 25

Количество золотников 1...12

Рабочая жидкость Масла с кинематической вязкостью при t=50 ºС в пределах 17 мм2/с….70 мм2/с

Позиции золотника «Подъем», «Нейтраль», «Опускание»

Управление золотником Ручное

Масса, кг 5,9 x N + 11,7

ТеХничесКие ХараКТерисТиКи

распределитель типа мрс63.4 предназначен для установки в 
гидросистемы автомобилей, мусороуборочных машин, автовышек, 
промышленных тракторов, погрузчиков, экскаваторов, автогрейдеров, 
где выполняет следующие функции:

- распределение потока рабочей жидкости, нагнетаемой 
гидронасосом, между потребителями (силовыми гидроцилиндрами, 
гидродвигателями и т.п.) с различными скоростями;

- предохранение от перегрузок гидросистемы (режим предохрани-
тельного клапана);

- разгрузка гидросистемы при холостом ходе (нейтральная позиция 
золотника) посредством перелива рабочей жидкости в бак;

- обеспечение фиксированного верхнего положения штока 
нагруженного гидроцилиндра (транспортное положение силового 
органа).
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гидравличесКие сХемы
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система менеджмента качества предприятия 
сертифицирована на соответствие 
международному стандарту ISO 9001:2008

гидросила
украина, 25002, г. Кировоград, ул. орджоникидзе, 7 
Тел./факс: +38 (0522) 35-83-41, 35-83-48; е-mail: opg@kpk.net.ua 

www.hydrosila.com


